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Recursos novos e atualizados

Recursos novos e atualizados

Suporte a sistema Capacity Max

=8 Radioserver

Sistema Capacity Max
----- % Chaves de ativacdo disponiveis

| Ati
-4 Servigos da Rede de Radio ve
[ Modulos “Add-on” Nome: Capacity Max 1
'%: Estagfies de Controle ’ pacity
[+~ w Redes de Conexdo de Sites por [P |0 da Rede 1
W Sistemas Capacity Plus D do rédio: 1
w Connect Plus
w Redes NAI Interface Qualquer um -
-y Interfaces SIP/RTP .
----- FN SmartPTT Radicservers Informacgio de presenca
iy Redes Capacity Max Transmissdo de Dados

= Capacity Max 1
h! Controlader trunking Transmissdo de Voz

""" -8, Configuragies MNIS [7] Pemitir “Transmit Intemupt™
El h MMIS ronocoeoi wnios

...... 3 Grupos [ Priorizar chamadas durante a emengéncia
ﬂ """ :!:}5 Configuragdes de Privacidade Tempo de espera para concessdo de canal (s): 15
Perfig
----- &5 Grupos de usudrios de Adio TXtime-out timer {s): &0

|'_-‘|--1:]j Metadados

Al

Ak

! Modo de transmissdo de GPS [Dados
{’:} lsugrios de radio

----- f::} Bachkup automatico do banco de dados

Os beneficios do Capacity Max s&o os seguintes:
e Capacidade para fazer e receber chamadas FOACSU privadas:

¢ Iniciagdo da chamada FOACSU privada pelo despachante.

¢ Indicagao e processamento da chamada FOACSU de entrada: resposta e declinio.

2. Ferramentas para finalizagdo de chamada:

o Cliqgue com o botao direito do mouse no registro de chamada.

9 X
[ | 506 == Administrador
] cor PTT
Capacity Max 1
¢ Cligue no botdo X no painel de chamadas.
Botdo X
[ ] \ X
[ 506 =¥  Administrador
0] cor PTT
Capacity Max 1

SmartPTT 9.0 Notas de langamento



Recursos novos e atualizados

o Tecla de atalho para encerrar a chamada.

Configuragies de Hot Keys (teclas de atalho)

Atribuir teclas de atalho para cbjetos da Console Q

Usuarios de radio e agdes

— Escolher tecla de atalho

iak Grupos de comunicagio:

Teclado
b H Ususrios de radio
#1= Usuérios de Telefone Space
#® Daspachadores Usar
Responder Gltima chamada recebida
L% Repetir ltima chamada efetuada O] F)ispositivo LI
H Finalizar chamada |USB Keyboard | v]
MNso especificado

Usar

[] Dispositivo externo COM Port

[ ~]

Restabelecer todas
Ajuda Cancelar | | Finalizar
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Recursos novos e atualizados

3. Suporte para Chamadas broadcast em grupo atraves da comutagcao do Modo de chamada para um grupo

de conversagao.

| aas || &1 [ &3 | OPO&L
| (el + —
Objeto Status -
- | 181 »
- ¥ capacity Max |E| »
#& Group 101 B Enviar mensagem
48 Group 102 |%| > %, Meodo de chamada: Chamada padric * | & Chamada padrio
g 1?}, 0 :ﬁ: :; ﬂ Estabelecer Chamada em Conferéncia 1.' Chamada broadcast
H 123 |§| » =13| Chamar usuario de telefone
v [P |@| » | X Mudo
W) <ndo> v
ial Propriedades de Visualizagdo

4. O sistema de Capacity Max permite que vocé defina a prioridade da chamada do despachante durante uma

chamada de emergéncia ativando Priorizar chamadas durante a emergéncia.

Suporte para novo firmware R2.6 MOTOTRBO

Suporte para nova plataforma de posicionamento Indoor - MOTOTRBO

iBeacon

= H Radioserver
------ @, Chaves de ativagdo disponiveis
. # Servicos da Rede de Radio
|_:_|--- | Modulos “Add-on™

----- Bl Tallysman

----- ]
-4 LOG de Eventos
[-{/=] Phone Calls

-4 Roteamento (Bridge)
..... ;i'. Motficagdes de voz

..... @ Suporte a Consols Web
(- J Menitoring

- Estacies de Contrale

- Redes de Conexdo de Sites por IP
. Sistemas Capacity Plus
Connect Plus

Redes NAI

Rastreamento indoor

Ativa

Crigem indoor [Mcitomla - ]
Porta de dados 3100 ol
Mivel de RS5I i -
minimo | 130 IE"

Corfigure lista de beacons pemitidos

Exemplo: 1.5, 1.6, 2.3-2.15

1. Capacidade de definir o nivel minimo aceitavel RSSI para estes beacons.
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Recursos novos e atualizados

2. Suporte de dados indoor foi adicionado nasRegras trabalhador solitario.

Aprimoramento do sistema de audio

1. Capacidade de desligar o som de outros operadores.

Configuragdes de Som
Dispositivos de Audio e Configuragées VoIP

Definigdes Gerais | Dispositivos de saida de dudio | Outras Configuragées

— Desabilitar completamente o som em mudo
Ativo

Mivel minime de som G

—Modo MUDO

Modo MUDO  [avancado - ]

Aumenta o Volume do Despachador
Mivel O

Ouvir chamadas de outros operadores

Desabilitar ouvir chamadas de outros operadores
(®) Para todos os operadores

() Especifigue a localizagio do operador

Cancelar ] [ Finalizar
A
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Recursos novos e atualizados 6

2. Capacidade de configurar o som separadamente para os objetos selecionados e ndo selecionados:
e Ajuste o volume de objetos selecionados e ndo selecionados e os sons do sistema no painel de Som (ex—

Espectro de som).

Antes:

] o - ———o5— +

Agora:

Objetos selecionados

W= —7T +
! Objetos ndo selecionados

W = —— +
Sons do sistema

- — 4
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Recursos novos e atualizados

e Saidas de audio separadas para os Objetos selecionados e Objetos ndao selecionados.

Configuragbes de Som
Dispositives de Audio e Configurages VelP

07

4+ Adicionar

Definigdes Gerais | Dispositivos de saida de dudio | Qutras Configuragdes

SoundMAX HD Audio

1:L SoundMAX HD Audio
2:R SoundMAX HD Audio

4 1

# Editar — Excluir Objetos
Dispositivo principal [Checar Objetos selecionados =
Saida de dudio 1 Checar Objetos néo selecionados
Saida de dudio 2 Checar Sons do sistema

Alarme

B 1921683775
g w0

g1

g 16448250
g2

g 22

g4

Saida de judio pessoal

[Dispositim principal

Cancelar H Finalizar l

-
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Recursos novos e atualizados

e Saidas de audio separadas para Sons do sistema e Alarme.

Configuragbes de Som
Dispositives de Audio e Configurages VelP
Definigdes Gerais | Dispositivos de saida de dudio | Qutras Configuragdes
4+ Adicionar  # Editar = Excluir Objetos Limpar todas
Dispositivo principal [Checar Objetos selecionados =
Saida de dudio 1 Checar Objetos néo selecionados
Saida de dudio 2 Checar Sons do sistema
Alarme
B 192168.37.75 s
g 10
SoundMAX HD Audio du
1:L SoundMAX HD Audio
2:R SoundMAX HD Audio g 16448250 —
g2
g 22
da B}
Saida de judio pessoal
[Dispositim principal | Y]
4 1 »
Ajuda Cancelar | | Finalizar |
~ J
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Recursos novos e atualizados

e Capacidade de utilizar apenas a saida de audio pessoal para objetos de radio.

Configuragbes de Som
Dispositives de Audio e Configuragdes ValP
Definigbes Gerais | Dispositivos de saida de dudio | Qutras Configuragbes
4+ Adicionar  # Editar = Excluir Objetos Limpar todas
Dispositivo principal [Checar Objetos selecionados =
Saida de dudio 1 Checar Objetos néo selecionados
Saida de audio 2 Checar Sons do sistema
Alarme
H 192.168.37.85 s
g 10
SoundMAX HD Audio du
1:L SoundMAX HD Audio
2:R SoundMAX HD Audio H 16448250 =
g2
g 22
da :
Saida de audio pessoal
[Dispositim principal | Y]
4 1 3 Use a saida de audio pessoal apenas
Ajuda Cancelar | | Finalizar |
. A
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Recursos novos e atualizados

10

e Desativar o silenciamento completo de som.

Configuragbes de Som
Dispositives de Audio e Configurages VelP

Definigdes Gerais | Dispositivos de saida de dudio

Qutras Configuragdes

— Desabilitar completamente o som em mudo

Ativo

Nivel minimeo de som G

— Modo MUDO

Modo MUDO | Avancado

Aumenta o Volume do Despachader

Nivel —G

Quvir chamadas de outros operadores
Desabilitar ouvir chamadas de outros operadores

(®) Para todos os operadores

() Especifique a localizagio do operador

Cancelar | |

Finalizar
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Recursos novos e atualizados

11

Novo editor de usuarios de radio

O painel de nowos assinantes ¢ adicionado ao menu Configuragoes.

G?72EE

/|
/

Banco de Dados
Chaves de ativacao

Definigbes Gerais

Usuarios

Controlar Equipamentos
Radioservers

Operadores

Usudrios de radio

Usuarios
Adicionar, editar, apagar usuarios de radio

- Insergdes miltiplas [ Propriedades
o . Comum |« |
_'tS:ii:Sonar = Excluir oD o -
10 - stonem | | wmoco | ] .
11
16448250 WEE | | - |
2L Status |(vazio) VJ [Sekzcmna_] [;_] |
j? [[] Trabalhador Solitério W m
5 De fébrica v —
_‘; Localizagdo
8 —[Claps
9 Atualizar localizagdo, s L4
[] com intervalo de tempo, s
[] com intervalo de distancia, m
[[] na atualizaggo de status do pino GPIO .
s

A
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Recursos novos e atualizados

12

o Multipla adicéo de assinantes com as mesmas propriedades.

Usudrios de radio

Usuarios
Adicionar, editar, apagar usurios de radio
— Propriedades
| 4 Insergées miltiplas
— ) Comum <
<+ Adicionar = Excluir ) N
i Radio ID (Exemplo: 1-99, 150)
— Usuarios
10
1 cal
16448250
21 Status (vezio) v) El 2
22 (] Trabalhador Solitario
4 De fabrica v
5
b Localizagdo
! ~Oers
;) ) ) L 4
g Atualizar localizagdo, s
[] com intervalo de tempo, s
[ | com intervalo de distancia, m
(] na atualizagio de status do pino GPIO -
==
s
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Recursos novos e atualizados

o Edicdo multipla de assinantes.

Usuarios
Adicionar, editar, apagar usurios de radio

— Propriedades

4 Insergées miltiplas
<4 Adicionar = Excluir

1

Comum

Radio ID (Exemplo: 1-99, 150)

— Usuarios
46 891121
10 -
11
16448250 CAI 12
21

m

2 Status \fvazio) v) El

4 (] Trabalhador Solitario

5 ( =
L]

7 Localizacso

8 Ceps

a

Atualizar localizagdo, s
[l com intervalo de tempo, s | 600
[ | com intervalo de distancia, m 100

[]na atualizagio de status do pino GPIO

N Cancelar Salvar

h y

I I ) |

Suporte para novos tipos de alarme para repetidoras Andros (SLR 8000) e
Abaco (SLR 5000)

Suporte para os idiomas sérvio e hungaro

Suporte para as novas plataformas da Microsoft

1. Suporte para Windows 10.

2. Suporte a Microsoft SQL 2014 Server Express e sua inclusdo no kit de instalagdo SmartPTT para todas as

novas instalagoes.

3. Inclus&o do NET Framework 4.6 no kit de instalagdo SmartPTT.
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Mudangas na interface e comportamento

Mudancas na interface e comportamento

1. Varios cross-patches agora trabalham simultaneamente.

2. A atualizagdo automatica do periodo de registro pode ser mudada.

14

=-E8 Radioserver
----- % Chaves de ativagdo disponiveis
=g Servigos da Rede de Radio

.....

--{g) GPS

..... (L Telemetria
----- % Lista negra de usuarios de radio
-] Email gateway
-F Gateway SMS
..... @ Receber amuivo
-4 .. Modulos “Add-on™
..... 'E:_ - Estaghes de Controle
[y Redes de Conexdo de Sies por IP
E Sistemas Capacity Plus
H Connect Plus
g Redes NAI
ﬁ Irterfaces SIP/RTF
..... B9 SmartPTT Radioservers
Hg Redes Capacity Max
-y Capacity Max 1

..... h. Controlador trunking

.88 Corfiguracies MNIS

El--h MMIS ronocoeoi wnos

e h Grupos

L. %4 Configurages de Privacidade

-ﬁ Perfis

----- & Grupos de usudrios de rAdio

=-{§8 Metadados

L Usudrios de radio

{5} Backup automatico do banco de dados
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ARS
Ativa

[7] Usar Radio Check
Intervalo do Radio Check, segundos

Intervalo minimo de checagem global, ms

1000

Update automético de registro, h

0.5




Mudangas na interface e comportamento

3. Adicionado a capacidade de definir as portas locais para se conectar com RG-1000 manualmente.

@ Configuragdo do Servidor SmartPTT - C:\Program Files (x86)\SmartPTT\Server\RadioService. exe.config -

Corfiguragies  lista de clientes Regras  Monitoring  Configuragdo darede  Log Exportar/Importar arquive como:  Estatisticas

EIE Radioserver M TMS Pota [4007
----- "% Chaves de ativacdo disponiveis
ﬁ' Servigos da Rede de Radio Servigo de Telemetria Porta
"ﬁ gdulfs jd‘::_:nm I Hangtime de chamada analégica, me 000 El
- Estagbes de role
El‘j__«, Estagdo de controle remota 1 Opgies
o ga”a's Modo de transmissdo de GPS Dados v
: rupos
o fudio .
w Redes de Conexdo de Sites por IP Configurar portas locais
-y Sistemas Capacity Plus Portas locais
g Connect Plus
{ay Redes Radio Activity HCMP
H Fedes NAI
fag Interfaces SIP/RTP Audic
----- BN SmartPTT Radioservers
Ea--g Redes Capacity Max GP35
-ﬁ Perfiz
----- &5 Grupos de usudrios de rAdio TMS
B"l:ﬁ Metadados
{5} Usuarios de radio ARS
{ﬁ} Bachkup automatico do banco de dados
Telemetria 1028

@:‘ |> @ Servigo: Rodando

=)
g
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Mudangas na interface e comportamento

4. Otimizacao do banco de dados do senidor.

16

< |

5. Vocé pode configurar o envio de mensagens de gateway de e-mail e gateway SMS como agdes offline.

=-F8 Radioserver

.54 Chaves de ativaggo disponiveis
# Servigos da Rede de Radio
E..-M; Madulos “Add-on”

..... B Tallysman

..... ﬂ Rastreamerto indoor
= LOG de Eventos
LT Corfiguragdes

-{[F] Phane Calls

[3--% Roteamento (Bridge)

..... & Notificagies de voz

----- & Suporte a Console Web
- fim Monitoring

----- .. Estagdes de Controle
-y Redes de Conexdo de Sttes por IP
gy Sistemas Capacity Flus
gy Connect Plus

g Pedes NAI

H Interfaces SIP/RTP

----- B9 SmatPTT Radioservers
-y Redes Capacity Max

.ﬁ Perfis

----- i& Grupos de usudrios de rAdio
E-{gll Metadados

1 | »

Criando banco de dados
Mome do Servidaor: localhost® S0 LExpress
Mome do Banco de RadioServer

Dados:

[ Criar Novo Banco de Dados

Modo de Autorizacgo: [Putarizaq;ﬁo do Windows NT

Login:

Senha:

Verficar Conexidio

Restaurando o banco de dados

LJ

Restaurar banco de dados

Ctimizagdo

Iniciar

Para atimizar o banco de dados, porfavor verfigue a conexdo.

m

1

6. Numero de registros no Log de Eventos de configuragao Radioserver SmartPTT alterado para 1000.

B9 Radioserver

------ ﬁﬁ Chaves de ativagdo disponiveis

£ Servigos da Rede de Radio

----- G Telemetria
----- ©» Lista negra de usugrios de radio

i
g Gateway SMS

----- @ Receber arguivo

-4 .+ Modulos “Add-on™

----- "E_ - Estages de Controle
-y Pedes de Conexdo de Stes por IP
-y Sistemas Capacity Flus
g Connect Plus

g Redes MAI

-y Interfaces SIP/RTP

..... E SEmartPTT Radioservers
[ty Pedes Capacity Max

-ﬁ Perfis

----- i Grupos de usugrios de Adio
EEI"l__ﬁ Metadados
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[7] Backup de mmsagens no e-mail

Mome do rementente

Enderedecos

Adicionar Remover

[ Ativar envio direto de e-mail da rede de radio
[ Ativar envio dirsto de e-mail para a rede de ddio

Receive protocol [F‘DF‘B -

[ Dividir Mensagens Longas
[ 1D do Remetente
| [ Acgdes offline |

[ Ignorar apés a linha

m

1



Mudangas na interface e comportamento 17

7. Nova ferramenta adicionada para ajustes nas Consoles de Despacho Customizadas para entrada manual de

ID do assinante para chama-lo.

Consaole 'Cnm § >}‘

Mome | 1

Fapel de parede |

8. Alertas de emergéncia e alarmes sao de cor vermelha, agora no Log de Eventos.

- Eventos: registros - 191 X% I

Mover o cabegalho da coluna aqui, para grupar
Y| 0. | Tipo de Events | Data/Hora

~+|[1] A=me 31.05.2016 17:03:31
=+{[1] a=rme 31.05.2016 17:03:30
4= ) Trabathador Solitdrl  31.05.2015 17:02:25
(1] marme 31.05.2016 17:01:29
(1] miarme 31.05.2016 17:01:28
=#|[1] Awarme 31052016 17:01:27
=+{[1] Amrme 31.05.2016 17:01:27
-+ [! Alarme 31.05.2016 17:01:26
={[1] aszrme 31.05.2016 17:01:25
“+|[1] a=rme 31.05.2016 17:01:24
»|[1] aarme 31.05.2016 17:01:22
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Mudangas na interface e comportamento 18

9. Adicionado a opgao de classificagdo para os assinantes no painel Usuarios.

Usudrios
® Todos os usudrios (12) ) Online (1) () Selegdo Manual (0) | ) Gerentes (0) ) Motoristas (0) |4—— Categorias
<4— Caixa de busca Todos o status | » |4—Status
Todos o3 status e
[vazia)
Livre
10 117 Ocupado . 3 300
» » » > > >
4 5 6 7 8 9
> g 2 > b b

10. Se vocé excluir o assinante ou despachador, cujo icone estava no campo de assinantes, o icone torna-se
mutavel.
11. Sinal de emergéncia pode agora ser cortado ndo apenas quando a chamada de grupo pré-definido é feita, mas

durante a chamada privada para a situagao de emergéncia no iniciador.
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Mudangas na interface e comportamento

12. Opgéo para alterar o numero de alertas de emergéncia é adicionado na SmartPTT Man Down Configurator.

& SmartPTT Man Down Configurator |

File  Firmware Device Service Help

& + (=] < | :
Connect  Disconnect | Install Firmware Read Write L2
=~ G:OE Conﬁgu@ian (2nd Gen ) Man D Configuration

= Configuration

s Man Down Active
Calibration

In horizontal position: 255
I upright position: 200

Position

Cumrent position Activate Demo Mode

x 704 Y. 007 Z: 004

Save as critical tilt ]

Critical titt angle (deg):
Timeouts

Tilt alarm timeout (s): m
Emergency alam timeout (s):
Mumber of alarms to be sent:

Man Down successfully activated! |2nd Generation |Firmware version: v.1.0.02 |License is available.
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Mudangas na interface e comportamento 20

Recursos descontinuados

O Painel de Som, incluindo o Cancelar caracteristica que chama de fora da ultima agéo.

Painel de Som x

Wl Audio ativado para todos |llx Tudo em mudo||| 4=~ Cancelar

Volume do som do usuario ou do grupo de
conversagio selecionado

-0 +

Problemas conhecidos

1. Chamadas recebidas de clientes moweis e web ndo sdo suportados no cross-patch porque eles sao
reconhecidos como chamadas de saida.

2. O console de despacho pode néo responder depois de alterar o dispositivo na entrada e saida de audio na aba
Definigoes Gerais do painel de opgdes de Som (Menu principal > Configuragées > Som).

3. Raramente, apds o alerta de emergéncia ser recebido, pode ocorrer um erro que leva ao fechamento console

de despacho.
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