SmartPTT Enterprise 9.1
Notas de lancamento

@ elcnmIEHM@ 25 de novembro de 2016




Funcdes novas e melhoradas

1. Suporte ao “Capacity Max 2.7".

2. Suporte para até 4 controladores redundantes troncalizado em
cada rede “Capacity Max".

i

@ Configuragdo do Servidor SmartPTT - C:\Program Files\SmartPTT\5erver\RadioService.exe.config

o]l -E ]

| Configuragies | Redes | Lista de clientes | Regras I Maonitoring I Log

I Exportar/Importar arquivo como: I Estatisticasl

t Estagfies de Controle
-y Pedes de Conexdo de Sites por IP
-y Sistemas Capacity Flus
-y Connect Plus
g Redes MAI
E-my Fedes Capacity Max
-y Capacity Max 1
s
..., Corfiguragdes MNIS
... 42 Gupos
L. Corfiguracdes de Privacidade
-y Interfaces SIF/RTP
[-E8 SmatPTT Radioservers

Controlador trunking

Controladar primario {endereco:porta)

Redundant controllers

Adicionar Remowver

remotehost:50015

Nome IP Address:Port
Controlador redundante 1 remotehost:20016
Controlador redundarte 2 remotehost 50017
Controlador redundarte 3 remotehost:50018
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3. Suporte a redundancia de Gateway de Dados do MNIS para o
“Capacity Max” foi adicionado.

ﬁ Configuragdo do Servidor SmartPTT - C:\Program Files\SmartPTT\ServertRadioService.exe.config

| Configuragies | Redes | Lista de clientes | Regras I Monitoring I Log I Exportar/Importar arquivo como: | Esiati'sticas|

[ ]

--£4. Estagfes de Controle
H Redes de Conexdo de Sites por IP
-y Sistemas Capacity Plus
-y Connect Plus
-y Pedes NAI
-y Redes Capaciy Max
-y Capacity Max 1
h- Contralador trunking
{Corfaracies NS
Grupos
Configuragdes de Privacidade
ﬁ Interfaces SIP/RTP
[-#9 SmatPTT Radioservers

Configuragtes MNIS

Tipo do encabe lEncaixe local

Interface [[Callectinn]
Interface de controle MMIS loopback 55000
MNIS 1D 1 =
Porta de localizacio 4001 =
Porta TMS 4007 =
Porta de Telemetria 4008 =

Gateway de dados MNIS redundarte

Tipo do encaixe Encaixe remato

Interfface de Controle MNIS {Enderego

IP-Porta) loopback:55001]
ﬁjr:gir:;;;a do MNIS Relay (Enderego rematehast 2250
Porta de localizagdo 4011 =
Porta TMS 4017 =
Porta de Telemetria 4018 =
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4. Recurso “Radio Kill” para a rede “Capacity Max” foi adicionado, no
qual desabilita completamente o unidade do usuario (pode ser
restaurado no centro de servico).

Despachador - Administrator

Moo | . a8 ©
Ferramentas Mapa Log de Eventos Servico Relatérios .'@ l’

Verificar Radio
Motificagdes de voz
Acoes offline

Arquivos Recebidos
Informagdes do Sistema
Exporiar usuarios de radio
Importar usuarios de radio
Enviar e KML

Importar logs (registros) Connect Plus

Salvar configuragbes da Console de Operagtes

Restaurar configuraces da Console de Operacies

5. Esta¢bes de Controle podem ser adicionadas ao canal do
“Capacity Max".

6. Suporte a configuracdao de “Modo Alcance Estendido Direto” foi
adicionada para os sistemas NAL

@ Configuragdo do Servidor SmartPTT - C:\Program Files\SmartPTT\5erver\RadioService.exe.config EIE
| Cnnﬁgumqﬁ&sl Redes | Lista de clientes | Regras I Manitoring I Log I Exportar/Importar arquivo como: I Estatisticasl

t, Estagies de Controle Redes NAI

E Redes de Conexdo de Stes por [P

g Sistemas Capacity Plus

g Connect Plus

H Redes MAI

g Adicionar NAI - IP Site Connect

Intemra SIFFHTT -

&9 SmatPTT Radioservers MAI - Extended Range Direct Mode

MAI - Capacity Plus
MAI - Linked Capacity Plus
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7. Exibicdo de status e problemas para componentes de sistema e /

ou de rede.

8. Adicionadas escolhas do formato de registros de dudio: OGG,

MP3 ou WAV.

s

ﬁ Configuragdo do Servidor SmartPTT - C\Program Files\SmartPTT\Server\RadioService.exe.config

Corfiguragdes |Hedes | Lista de clientes | Reagras I Maonitaring | Log

| Exportar/Importar arquivo como: I Estatisticasl

[o]-E ]

--E9 Radioserver

fa Chaves de ativagdo disponiveis
-4 Senvigos da Rede de Radio
(=R Madulos “Add-on”

Bl Tallysman

.l Rastreamento indoor
E|". LOG de Evertos

Y Corfarocees

I @ Backup automatico do banco de dados
E Phone Calls

Roteamento (Bridge)

..i- MNotficagies de voz
Conexfies de clientes
-- Monitoring

,ﬂ‘g Peris

&% Grupos de usudrios de radio
E-{gll Metadados

Configurages do LOG de Eventos
Corfiguragbes de limpeza do log de eventos

@ M&o apagar log de eventos

= Apagar Automaticamente Gravagdies de Audio com
mais de

100
ud =

Corfiguragbes de gravagdo de audio
[] Gravar Chamadas Recebidas

] Gravar Chamadas Efetuadas
Pasta dos registros de audio

C:\ProgramData’\Smart PTT\RecordedCalls\ Server E]

Extensdo do arquivo de dudio 0GG

Valume do dudio das chamadas _
enviadas Du
Taxa de amostragem fica (8 kHz) WAV

Configuragies de limpeza de registros de dudio
@ Mao apagar reqgistros de Audio

~ Apagar Automaticamente Gravagdes de fudio com
mais de

100 -
uu =
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9. Nomes dos beacons proximos sao mostrados na janela de
chamadas do radio quando o posicionamento indoor esta ativo.

MNome 1 - Offline

Capacity Max 1

Sem coordenadas

3:41:19 A = Online

o Ad&ga Qe
Y oG & MW
Digite o texto e pressione Enter -> E_

10. Adicionado o relatério de movimento de radio usuario.

N 2

Periodo  03/09/2016 00:00:00 - 03/10/2016 23:58:59

hatriz [ Despachador | v ]
() Selecionar usuérios de radio full-time
[[] part-time

@) Selecionar categorias

Intervalo minimo de tempo
parado (min):
["] Hobilitar pontos de interesse

Raio (m): 100

oK [ Cancelar
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11. Sincronizacdo entre o Radioserver primario e o redundante foi

adicionada.
] Configuragio do Servidor SmartPTT - C:\Program Files\SmartPTT\Server\RadioService.exe.config =N R
Corfiguragdes | Redes I Lista de clientes | Regras I Monitoring I Log I Exportar/Importar arquivo como: | Estatisticas
- Radioserver Configuragtes do Radioserver redundante
= -] Radioserver Redundante
-5} Chaves de ativagio dispon ivels Redundancia
-4 Servigos da Rede de Radio Endereqo do Radioserver remotehost:8888
Bk Madulos “Add-on Principal (host:porta)
.ﬂ Peris i -
-G Grupos de usudrios de Adio Tempo limite de conexdo, s &0
Eﬂ--tﬂ Metadados Sincomizar com Radioserver Principal
[ Copiar configuragies l

Tabela de comespondéncia

Adicionar ][ Adicionar H Apagar ]

Valor do Radioserver

Mudar tipo Valor/Pardmetro Redundante

12. Processamento de audio opcional para o dudio das estacdes de
controle.

P )

'i.!.i' Input Sound Configuration Utility E'

Server setup folder

C:\ngram Files\SmartPTT\Server
[T Apply settings on-the-fly

Pipelines

Ciname  Minha estacio de controle

EQ band Freg, Hz 44p  Width, Hz 44 ain, dB | 2

|Highpass| |Lowpass| |EQ band| |Netch| | HighShelf| [Lowsheif| [Bandpass|
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Melhorias

1. Todas as redes e sistemas passaram da guia “Configuracdes”
para a nova guia chamada "Rede”.

2. RG-1000 suporta duas estacdes de controle remotas com os
mesmos enderecos IP.

3. Adicionadas portas para diferentes tipos de transmissao de
dados via RG-1000.

4. Adicionadas mensagens do sistema que alertam o usuario sobre
a falta de espaco no banco de dados.

5. Velocidade “valida” do assinante aumentada até 250 m/s. Se a
velocidade for maior do que isso, os dados GPS sao
considerados errados.

6. Adicionadas escolhas do formato de registros de dudio: OGG,
MP3 ou WAV.

7. Adicionada caixa de didlogo no fechamento SmartPTT
Dispatcher com altera¢des nédo salvas.

8. Aversao e a compilacao foram adicionadas aos logs de servico
de SmartPTT Server e SmartPTT Dispatcher.

9. Dramatico aumento no numero maximo de registos no registo
de eventos (200.000 por predefinigdo).

10. Adicionado filtro por ID de radio no LOG do SmartPTT
Radioserver.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Adicionadas timestamps nas respostas de GPS dos radios na aba
Atividades do SmartPTT Radioserver.

Adicionado funcionalidade de “Copiar” e “Colar” os grupos de
conversac¢ao no sistema “Connect Plus”.

Adicionado menu SmartPTT Dispatcher acionado com clique do
botdo direito na janela do Google Maps.

Adicionada habilidade de ativacdes separadas da console web
clientes, clientes mobilee conexdes de API.

Configura¢des do servidor WebSocket movida para “Conexdes
de clientes” no menu.

Adicionado limites para subscricdo de mensagens de texto
recebidas de radios nas redes “Connect Plus”.

A aparéncia do Cliente Web foi otimizada para os browsers de
aparelhos moveis.

No SmartPTT Mobile um nome de contato foi adicionado na
janela “Resposta”.

Part II. Melhorias



Funcdes removidas

e Encerrado o suporte ao “Capacity Max 2.6" ou inferior.

Part IIl. Funcdes removidas



Problemas resolvidos
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1.

Em alguns idiomas incompletos a lista de codecs foram
oferecidos no menu de configuragao do Server WebSocket.

O console BeFree 10 ndo podia ser instalada corretamente.

SmartPTT Dispatcher nao podia ser iniciado se fechado com

emergéncia ativa.
A rede “Capacity Max” podia estar indisponivel.

Assinante que iniciou emergéncia, era esmaecido no mapa
interior quando devia ser real¢ado.

Part IV. Problemas resolvidos



Problemas verificados

1.

Operador ndo pode participar ativamente na chamada de
telefone iniciada pelo sistema de radio.

Quando outro operador, Console Web ou “SmartPTT Mobile”, se
junta a chamada de patch, todos comecam a ouvir apenas a
transmissao desse microfone.

O operador ndo consegue finalizar uma chamada privativa, se o
usuario mudar de canal durante a chamada.

O usuario é mostrado perto do ultimo beacon, mesmo que ele
saiu do local.

Part V. Problemas verificados
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QOutros

1. “Blacklist” atualizado.
2. Adicionar novo sistema ou rede foi simplificado.

3. Documentos melhorados.
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http://smartptt.com/
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