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1Part I. Funções novas e melhoradas

Funções novas e melhoradas

1. Suporte à configuração de “Modo Alcance Estendido Direto” foi

adicionada para os sistemas NAI.



Part II. Melhorias2

Melhorias

1. Todas as redes e sistemas passaram da guia “Configurações”

para a nova guia chamada ”Rede”.

2. Adicionadas mensagens do sistema que alertam o usuário sobre

a falta de espaço no banco de dados.

3. Velocidade “válida” do assinante aumentada até 250 m/s. Se a

velocidade for maior do que isso, os dados GPS são

considerados errados.

4. Adicionada caixa de diálogo no fechamento SmartPTT

Dispatcher com alterações não salvas.

5. A versão e a compilação foram adicionadas aos logs de serviço

de SmartPTT Server e SmartPTT Dispatcher.

6. Dramático aumento no número máximo de registos no registo

de eventos (200.000 por predefinição).

7. Adicionado filtro por ID de rádio no LOG do SmartPTT

Radioserver.

8. Adicionadas timestamps nas respostas de GPS dos rádios na aba

Atividades do SmartPTT Radioserver.

9. Adicionado o “Network ID“ para estações de controle.

10. Nomes dos beacons próximos são mostrados na janela de

chamadas do rádio quando o posicionamento indoor está ativo.



3Part III. Outros

Outros

1. “Blacklist” atualizado.

2. Adicionar novo sistema ou rede foi simplificado.

3. Documentos melhorados.
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